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01 blanco liso
05 blanco antiguo
07 blanco perla grabado
08 blanco papiro
09 blanco azulado satinado
13 castaño
16 douglas veteado

23 castaño
25 verde interior grabado 

26 douglas exterior veteado

interior 
y exterior 

interior blanco antiguo 
exterior 

sistemas elementos laterales

S I S T E M A  
5 0 0 / T O P  7 2  K A B
sistema doble junta, 
revestido en aluminio 
al exterior

S I S T E M A  
5 0 0 / T O P  7 2   
sistema doble junta

S I S T E M A  
5 0 0 / C L  
sistema doble junta

500 / CL hoja D503 
desplazada

500 / TOP 72 hoja D526 
semienrasada

500 / TOP 72 KAB hoja D526 
semienrasada

S I S T E M A  
2 0 0 / T O P  7 2  K A B
sistema junta central, 
revestido en aluminio 
al exterior

S I S T E M A  
2 0 0 / T O P  7 2   
sistema junta central 

200 / TOP 72 hoja D210 
semienrasada

hoja oculta Nova-line hoja combinada KV
con/sin veneciana

200 / TOP 72 KAB hoja D210 
semienrasada 

hoja oculta Nova-line hoja combinada KV
con/sin veneciana 

B L A N C O  
L I S O

B L A N C O  A N T I G U O
G R A B A D O  

B L A N C O  P E R L A
G R A B A D O

D O U G L A S  
V E T E A D O  

B

S U P E R F I C I E  

V E T E A D A  

E N  Ó P T I C A  

M A D E R A

S U P E R F I C I E

G R A B A D A -

S A T I N A D A  

en más de 100 colores RAL 
y colores metalizados

S U P E R F I C I E  

G R A B A D A  

Todos los componentes del sistema Finstral están 

consolidados al detalle, y acoplados entre ellos a 

medida. Refuerzos de acero y diferentes variantes de

perfil garantizan entre otras cosas una estabilidad 

excepcional y una revisada protección contra el viento.

Se mantiene la impresión visual de ligereza.

Marcos, hojas 
y variantes de perfiles

S U P E R F I C I E

L I S A

A L U M I N I O  

B A R N I Z A D O  

Resumen de versiónes

*Revestimiento exterior en aluminio, barnizado 
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A B L A N C O  P A P I R O
G R A B A D O

C A S T A Ñ O  
V E T E A D O

V E R D E  
V E T E A D O  

B L A N C O  A Z U L A D O
S A T I N A D O  

C O L O R E S  R A L

C O L O R E S  M E T A L I Z A D O S  

Los perfiles de PVC Finstral son duraderos, resistentes a la intemperie y fáciles 

de limpiar. No son necesarios trabajos costosos de pintura. Los colores 

y superficies especiales de Finstral así como la versión con perfiles exteriores de

aluminio posibilitan muchas variaciones de colores de los marcos. Las superficies

y colores para exterior e interior se pueden elegir independientemente y combinar

de distintas formas, adaptándose a la fachada y al estilo de la casa. 

Superficies y colores

19
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Vidrios de protección térmica y solar 

composición valor Ug según EN 673 valor de aislamiento acústico valor g transmisión luz 
vidrio protección térmica PLUS VALOR

8/9-16-6 1,1 W/m2K 38 dB 54% 81%

vidrio multifuncional MULTIVALOR PLUS
8/9-16-6 1,2 W/m2K 38 dB 43% 71%

vidrio de protección solar PLATIN SUN
8/9-16-6 1,1 W/m2K 38 dB 28% 47%

Protección térmica, acústica y solar

Protección solar
El grado total de permeabilidad de energía Valor g indica el porcentaje
de la radiación de energía solar que entra a la veranda a través del
vidrio. Unos buenos vidrios de protección solar disminuyen el fuerte
calentamiento del aire en la veranda, pero no reemplazan los sistemas
de oscurecimiento adicional. Sobre todo para verandas con orientación
hacia el sur se recomiendan vidrios de protección solar. El vidrio de
protección solar PLATIN SUN es un vidrio con facilidad de reflexión
para altas exigencias en la protección solar (Valor g 28%). Con sus
altos valores de protección solar y térmica el vidrio es especialmente
apropiado para su montaje en el techo, ya que allí es especialmente
importante un valor g bajo.

reflexión

energía térmica
valor de permeabilidad
térmica (Valor U)

reflexión

valor de permeabilidad
térmica (Valor U)

Adaptándose a la ubicación y las exigencias, Finstral idea cada proyecto pensando

en el ahorro energético, con poco mantenimiento y fácil uso. El sistema térmico

aislante mediante construcción de perfil de multicámara con refuerzo de acero 

y la versión Standard de vidrio con valor de aislamiento térmico Ug 1,1 W/m2K

ofrece efectivas propiedades de aislamiento térmico y acústico. Los elementos

laterales se construyen con ventanas y puertas revisadas.

Vidrios decorativos 
para elementos laterales 

20

reflexión

energía solar

reflexión

permeabilidad total
de energí (Valor g)

energía solar

Protección térmica
En la veranda Finstral se emplea el vidrio de protección térmica PLUS
VALOR con Ug 1,1 W/m2K. El bajo coeficiente de protección térmica
Ug disminuye las perdidas de calor y favorece la comodidad en la
veranda durante el periodo de calentamiento. 
En buenos vidrios de protección térmica la temperatura de superficie
del vidrio interior en los meses de invierno se mantiene relativamente
cálida, lo que disminuye sustancialmente la incomoda radiación de 
temperatura de la superficie del vidrio. El aumento de la temperatura 
de la superficie del lado interior del vidrio también disminuye la fre-
cuencia de la formación de agua de condensación sobre el vidrio.
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VSG VSG

Techo de vidrio auto-limpieza

Vidrios de seguridad y vidrios de techo auto-limpieza

El sol brilla sobre el vidrio …la luz solar activa el recubrimiento
Aktiv-Pilkington 

…la suciedad orgánica se disuelve!

La lluvia forma una película 
acuosa sobre el vidrio

... el agua que discurre aclara 
y retira la suciedad orgánica 

…el vidrio ya esta limpio!

Vidrios de techo 
auto-limpieza 
Especialmente en el techo existe el problema
de la limpieza de los vidrios. El especial 
recubrimiento Activ utiliza la luz solar 
para la disolución de la suciedad orgánica
sobre la superficie del vidrio. Con la lluvia 
la suciedad simplemente es retirada de 
la superficie. Para vidrios de techo que 
están expuestos a la lluvia, es especialmente
útil la propiedad de auto-limpieza.

Los vidrios de techo de protección térmica con un espesor de vidrio de 30 mm

están equipados por el interior con vidrio laminado de seguridad. El vidrio 

exterior es vidrio flotado y a petición también se puede montar vidrio de 

seguridad con más dureza. Para reducir la limpieza manual de los vidrios se

recomienda especialmente el empleo de vidrios de techo auto-limpieza. 

Con ello se facilita que se mantenga limpia la superficie del vidrio.

ESGFLOAT

21

vidrio laminado de 
seguridad como seguro 
contra ruptura y caída

vidrios templados de 
seguridad para altas 
cargas mecánicas

Vidrios de seguridad
Normas de seguridad para vidrios de techo 
y balcones requieren el uso  de vidrios 
laminados de seguridad. El vidrio del techo
esta disponible con vidrio laminado de 
seguridad. Para evitar la transparencia 
la lámina está disponible en blanco mate. 
En zonas con nieve y como protección 
adicional contra granizo el vidrio exterior 
del techo puede estar disponible como 
vidrio de seguridad templado.

composición valor Ug según EN 673 valor aislamiento acústico valor g transmisión luz 
vidrio protección térmica PLUS VALOR CLEAN

8/9-16-6 1,1 W/m2K 38 dB 54% 80%

vidrio protección solar PLATIN SUN CLEAN
8/9-16-6 1,1 W/m2K 38 dB 28% 46%

*Wintergarten Prospekt ES 09-06  13-11-2006  16:43  Seite 21



Oscurecimiento interior  
ISO LINE y sistema de veneciana 
integrada KV-KAV

Las venecianas en el interior de la ventana o la
veneciana integrada y exenta de mantenimiento,
montada entre la doble hoja del sistema KV/KAV,
dan sombra así como una efectiva protección 
luminosa y visual. Además de la importante 
protección solar mediante las venecianas 
metalicas graduables, se puede obtener tambien
más luz a las salas interiores. 

Vidrio de protección solar
PLATIN SUN

El vidrio de protección solar PLATIN SUN es un vidrio
de ligero reflejo para altas exigencias en cuanto 
a protección solar (valor g 28%). Con altos valores de
la protección solar y térmica el vidrio es especialmente
apropiado para el montaje en techo, ya que allí es
especialmente importante tener un valor g bajo. 

Paneles  
en zona techo 

El panel actúa como protección visual y oscureci-
miento al mismo tiempo. Los paneles Sándwich de
aislamiento térmico e impermeables a la entrada
de luz por el exterior están provistos de una chapa
de aluminio resistente a la intemperie y repelente 
a la suciedad. El panel de PVC situado en el 
interior se adapta al color del perfil de la veranda.

Protección solar y visual
El óptimo efecto de tipo de vidrio, ventilación y oscurecimiento crea un 

agradable ambiente interno. Están disponibles diferentes tipos y materiales.

22
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Manillas L A T Ó N A L U M I N I O  C O N
B O T Ó N  P U L S A D O R

A L U M I N I O  C O N  
L L A V E  

A C E R O  
I N O X I D A B L E

M A N I L L A  D O B L E
C O N  C E R R A D U R A  

Ergonómico, funcional y estilo original.
- adaptado a los colores de perfil Finstral
- anodizado aluminio o lacado  
- en latón y acero inoxidable
- disponibles con botón pulsador y llave

V E R S I Ó N  E S T I L O  V E R S I Ó N  C L A S S I C - L I N E  Junquillos

Ventanas con encanto personal.
Cuarterones en diferentes versiones técnicas:
- cuarterones exteriores originales
- cuarterones pegados
- barrotillos entre vidrios de fácil cuidado 

Junquillos con perfil para elegancia eterna.
- versiones modernas y clásicas 
- juntas adaptadas al color de la carpinteria 

y varillas distánciales 

Cuarterones

C U A R T E R O N E S
E X T E R I O R E S  

E S T I L O

C U A R T E R O N E S
E X T E R I O R E S  

C L A S S I C - L I N E

B A R R O T I L L O  
I N T E R I O R

B A R R O T I L L O  
I N T E R I O R  
D E  L A T Ó N

Elementos decorativos con tradición.
- en diseño desde histórico hasta moderno  
- en diferentes combinaciones de colores

y materiales
- altos valores de aislamiento acústico 

y térmico  
- posibilidad de ejecución en seguridad

Diseño paneles 
P A N E L  

L I S O  
P A N E L  

C O N  M O L D U R A  
P A N E L E S  C O N  

R E V E S T I M I E N T O  A L U M I N I O  
P A N E L  

R A N U R A D O  
P A N E L  

R E L I E V E  

Damos seguridad!
La base de todos los productos Finstral es 
la calidad acreditada de todos los elementos.
Selección y revisión de material de alta 
calidad, procesos de fabricación coordinados,
montaje sólido y un servicio de confianza 
son nuestras garantías.

Calidad 

DIN EN ISO 14001 Marca de calidad 
RAL Vidrio camara

DIN EN ISO 9001 Marca de calidad 
RAL Perfiles PVC

Con los amplios equipamientos Finstral le ofrece mil y una posibilidades en las

versiones individuales. Componentes de calidad y elementos con estilo para un

diseño personalizado.

Equipamientos & Calidad
23
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            AUTOVÍA A-31, KM. 196.9
            03630 SAX (ALICANTE
            Tel. 96 696 83 62
            info@expoequipa.net


