





Epocas pasadas con el confort de hoy.

La forma y funcion contribuyen a la habitabilidad y ambientacion.

Para el huésped un manejo sencillo, limpieza facil para el personal de servicio y con una
minima dedicacion en mantenimiento. Finstral realiza estas exigencias en un desarrollo

bien planificado. Una proteccion acustica eficaz y un alto aislamiento térmico aumentan

el confort y rebajan los costes.
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Equipamientos

iUsted decide! Con un extenso programa de surtido, Finstral le ofrece mil y una

posibilidades para una planificacion individual, creacion propia y versiones

adaptadas a medida. Componentes técnicos de calidad y elementos de estilo para

casas de cualquier época. Para mas datos o detalles acudan sin duda a Finstral

y sus establecimientos asociados donde recibiran asesoramiento adecuado

BLANCO
LISO

Colores y Superficies

BLANCO ANTIGUO
TEXTURADO

BLANCO PERLA
TEXTURADO

BLANCO PAPIRO
TEXTURADO

BLANCO AZULADO
SATINADO

Se ve bien. Se siente muy bien.
Exclusivo solo de Finstral:
- Tonalidades adaptadas a la habitacidn
interior y fachada
- Capacidad de resistencia y
cuidado sencillo

- Perfiles de PVC en perspectiva madera
- Alta durabilidad, rechazo de suciedad,
consolidado y comprobado millones

de veces
- Abanico de colores RAL con méds
de 100 tonos

CASTANO
ESTRUCTURADO

DOUGLAS CEREZO
ESTRUCTURADO| |ESTRUCTURADO

CAOBA
ESTRUCTURADO

ROBLE RUSTICO
ESTRUCTURADO

VERDE
ESTRUCTURADO

AZUL
EXTRUSIONADO
ESTRUCTURADO
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LATON

Manillas

Ergonémico, funcional y de estilo
definido. Adaptados a los colores de los
marcos Finstral y anodizados en aluminio,
lacados en latdn y acero inox. Resistente
a cargas, de manejo sencillo y formados

ergondmicamente. A peticién disponibles
con botdn y llave.

ALUMINIO
CON BOTON

ALUMINIO
CON LLAVE

ACERO INOX

MANILLA
TRADICIONAL




Junqui"os VERSION ESTILO VERSION CLASSIC-LINE

Junquillos con perfil para
elegancia permanente.
- Para versiones modernas y clasicas
- Adaptados a los cuarterones

CUARTERON EXTERIOR CUARTERON EXTERIOR CUARTERON PVC

Cuarterones ESTILO CLASSIC-LINE ADHERIDO

Ventana con un estilo personal.

Variedad de diferentes cuarterones en
versiones técnicas. Cuarterones exteriores
originales, con cuarterones version econémica
pegados y barrotillos entre los vidrios de
facil cuidado y mantenimiento. Todos
proceden de un trabajo artesanal de calidad.

Al l
-

-

BARROTILLO BARROTILLO INTERIOR Y BARROTILLO I'NTERIOR
INTERIOR CUARTERON PEGADO DE LATON
Version Batiente History Repisa

Original en el efecto. Sdlido y fabricado a medida.

- En versién histdrica, simétrica Las repisas de Finstral estin

- Con ello apropiado: Manilla tradicional de adaptadas en color y estructura
latdn, fiel al original posicionamiento sobre a los perfiles de ventana. Su
el batiente central superficie esta especialmente

protegida con laca contra araia-
0. Los cantos frontales y
laterales estan redondeados.
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PANEL PANEL

Paneles con diseno PANE DECORADO FRESADO

Elemento decorativo con tradicidn.
- En disefio desde histdrico hasta moderno
- En diferentes combinaciones de color
y material
- Altos valores de aislamiento actstico
y térmico
- Posible versiones de seguridad

VidriOS impreSOS MASTEOR‘ZPOINT INC0L0R0180ATEDRAL CARGLAgéQLMPRESO INCOLO:OO PUNTO
Juegos de luz de cristal.

Sea como proteceidn visual o elemento

original de estilo. Disponibilidad de un

amplio programa en vidrio de seguridad

y decorativo para dar un disefio efectivo

a ventanas y puertas.

23 28 31 38
IGUAZU INCOLORO INCOLORO PAVE CINCILLA INCOLORO IMPRESO INCOLORO

Proteccion contra insectos Proteccion solar

Dias agradables, noches tranquilas. La variante préctica en la veneciana esta integrada en /a

- Proteccidn segura contra insectos con ventana abierta ventana combinada Finstral y protegida completamente contra
- Montaje fijo en marco desperfectos, viento y suciedad. Como veneciana sobrepuesta
- Enrollable, con o sin caja de persiana - también adaptable posteriormente - montaje sencillo y

- Tejidos de alta calidad y resistentes contra inclemencias econdmico en el lado interior de la ventana.
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Valores de aislamiento
I . - - SISTEMA VENTANA VERSION VIDRIO VALOR U VALOR Uw VALOR ACUSTICO

termlcoyaCUStlco ACRISTALAgMIENTO VENTANA VENTANA (DB)

Sistema Top 72 Valor Plus WS 4-16-4 1,1 13 32

Reflexién w H omeaslidd enri o WS con seguridad combinada P2A 1,1 13 40

. WS Vidrio Triple 4-14-4-14-4 06 09 34

S Rafein Vidrio protecciin solar Multivalor 12 14 36

permesbiidad timica Vidrio proteccidn acustica plus valor 4-16-6 12 14 36

e e Vidrio proteccidn acustica plus valor 4-18-8 1,1 13 38

Ventana combinada KV | WS Plus Valor 4-16-4 + vidrio simple 1,0 1,1 42

Equipamientos de seguridad

Protect FINSTRAL PROTECT PROTECT

STANDARD PLUS SAFETY PLUS

Ya en la versidn Standard las ven-
tanas Finstral estan provistas con 2
cierres de seguridad para proteger
contra un apalancamiento de la
ventana cerrada o abatible.
Protect-Plus asi como Protect
Safety Plus ofrecen niveles de
seguridad afadidos y certificados.

- Cierre de sequridad 2 puntos en la

— d versin basica

.‘

- Cierre de seguridad 4 puntos
- Vidrio combinado de seguridad PZA
- Proteccidn contra perforacidn

- Manilla de seguridad con botdn

- Certificado EN V 1627-WK1

- Cierre de seguridad miiltiples
- Vidrio combinado de seguridad P4A
- Proteccidn contra perforacidn

- Manilla con cierre

- Certificado EN V 1627 WK2

Elementos de cierre de acero y
pivotes tipo champifién con recorri-
do libre sin contacto sirven como
cierre de seguridad. Pivotes circu-
lares le dan la correcta presion y
se encargan de un manejo sencillo
de los herrajes.

- Certificado DIN V 18054 EF0-EF1
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Cierre de
sequridad

Vidrio combina- Proteccidn contra Manilla con cerra-
do de seguridad perforacidn Y ] dura y con botdn

Contactos magneticos para el manéjo de sistemas de calefaccion y de alarma

Sistema de control de aperturas de

puertas y ventanas, para evitar perdi-

da energética y la entrada de intrusos Distribuidor
a travez de ventanas abiertas.

El sistema de control de aper-
turas integrado en los herrajes
para mas sequridad y el control de
perdidas de energia de calefaccidn
0 ¢l aire acondicionado: el contac-
to magnetico incorporado en los

Central de alarma
( no viene
suministrado con
las ventanas).

Detector de temperatura

herrajes puede ser conectado al (no viene suministrado
termostato de Ia calefaccidn. Asi al Centralitas Eon las ventanas)-l .

. d trol sar termostato electrico
abri la vgqtana se 'desconecta la e control 1 e  ————
calefaccion. Tambien depende de de temperatura.

la temperatura ambiente del aire
exterior que fluye hacia el interior
de la vivienda.
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